INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Beckers

PIASTRA GRILL SINGOLA
mod. WRL]

Spia verde: indica la presenza di alimentazione elettrica.
Spia arancione: indica l'attivazione delle resistenze.
Termostato regolabile: attiva/disattiva automaticamente le
resistenze in funzione della temperatura impostata,
mantenendo costante la temperatura di esercizio.
Spegnimento: tramite interruttore ON/OFF; al termine
dellutilizzo scollegare la macchina dalla rete elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA

PIASTRA GRILL

LINEA

SMART LINE

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)

370x310x210 mm

DIMENSIONI PIASTRA INFERIORE

(LxP) 230x230 mm
?LI:;I,?NSIONI PIASTRA SUPERIORE 210x210 mm
SPESSORE CORPO SS 0,7 mm
SPESSORE PIASTRA INFERIORE 9 mm
SPESSORE PIASTRA SUPERIORE 4 mm

DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)

390x430x270 mm

PESO NETTO / LORDO 115/12,8 kg

POTENZA 1800 W/220-240 V/50-60 HZ
SPINA SI' - SCHUKO

INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO

SPIA LUMINOSA RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA
CONTROLLO TEMPERATURA TERMOSTATICO

TERMOSTATO RESET AUTOMATICO

TERMOSTATO DI LAVORO STANDARD

LANA DI VETRO STANDARD

INTERVALLO DI TEMPERATURA

+50°C - +300°C

MATERIALE TELAIO

ACCIAIO INOX SS #201

MATERIALE PIANO COTTURA

GHISA CON SUPERFICIE SMALTATA

SISTEMA DI SCARICO GRASSI

CASSETTO RACCOGLI-GRASSI
INTEGRATO ED ESTRAIBILE

PIASTRA SUPERIORE RIGATA
PIASTRA INFERIORE RIGATA
MATERIALE FONDO PIASTRA LAMIERA ZINCATA

ACCESSORI INCLUSI

¢ Spazzola di pulizia

Cod. GRI02030
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